KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst | is | wyliczenia .m. | Poszcz Razem
'Tommnodommqa  budynku o siedziby OT NPK w Moszczenicy etap II*
1 Montaz mrc)!_qgjgroqu (SST~A) L )
1 Przedmiar |Przedmiar do projektu: budowa instalacji odgromowej na dachu budynku sie- [kpl. |
d.1/branzy elek-|dziby OTNPK w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 106; 97-310 Moszczenica | | f
'tryczej ZN.ACZNIK A i
Jkpl. | 1,000
1 . RAZEM 1,000
... 2|Zadaszenia z poliwgglanu komorowego na konstrukcji lekkiej (SST - B) . .
2 Dostawa | montaz zadaszenia nad wejsciem glownym 'm2
d.2\wycena in- !
dywidualna ! '
2,60*1.40 m2 3,640,
! | RAZEM 3,640
3 Dostawa | montaz zadaszenia nad wejsciem tylnym m2 ;
d.2 wycena in- | |
dywidualna ! {
2,60"1,60 \m2 i 4, 160
. RAZEM 4,160
~ 3/Docieplenie scian zewnetrznych z wyprawa tynkarska (SST - C) . S
4/KNR 0-17 Spmwdze:ﬂoprzylgpmad - Mq:gejdopod&a im2
4.3/2608-05 “
5 ;mz { 5,000]
| RAZEM | 5,000
5 KNR 4-01  Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ill opodlotachzccag!ypn‘u-:ta-tmz i [
d.3/0726-01 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 migjscu ) | ‘
25 m2_ 25,000,
{RAZEM | 25,000
6/KNR 0-17 ' Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr 12 cm (EPS 70, lamb- |m2 |
d.3/2610-02 da maks. 0,040) metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza, klejeniem i dyb- |
lowaniem piyt, wykonaniem warstwy zbrojgce] z siatki zatopionej w kleju i !
rgczne wyk, wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej w kolorze
CMYK 16/1 9/1 8/2) !
elewacja (11,8-2,5)"6,95+2,5*6,48+9,60*6,48-2,08*1,48*4-1,04*2,05-0,88*0,85'7 m2 123,361
péinocna | i ‘
elewacja l 10,50%6,48+10,50*(10,36-6,48)*0,5-1,48*1,45*2-1,78"1,45-0,88*2,15 m2 f 79,645
wschodnia | | | i
elewacja (11,75-2,23)*7,05+2,23*7,24+9,55%6,95+1,55*7 354027 25-2,08*1,45'6- im2 i 137,487,
poludniowa |0,88*2,15-0,98*2,05-0,88°0,85*4 ! | |
elewacja za-| 10,40%6,48+10,40°(10,36-6,48)"0,5-1,48%1,45*3-1,78”1,45-0,88*2,15 ‘m2 [ 76,657
chodnia ! i
v 'RAZEM | 417,150
7/KNR 0-17  Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocleplenie $cian budynkéw plyta- m?2 {
d.3/2610-08 mi styroplanowymi metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
| wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej :
} ((0,88+0,85%2)" 11+(1,48"1,45°2)*5+(0,88+2,15°2)*4+(2,08+1,452)*10+(1,78+ ’m! 36,730
1,42*2)+(1,05+2 05)*2)*0,28
| RAZEM 36,730
8 KNR0-17 |Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi metodq lekka-mokra wraz m ;
d.3 2610-10 z przyg. podioZa | reczne wyk. wyprawy elewacyijnej cienkowarstwowe; i -
{ ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
poz.7/0,28+6°7,48 j
176,06 m ; 176,060
i - RAZEM 176,060
9 KNNR 2 Dacieplenie Scian budynkbw plytami styropianowymi - metoda lekka - dopma m i
d.3/1902-11 2a wzmochienia miejsc szezegdinie narazonych (narozniki, cokoty, krawqdz;e)
: listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem (startery) i
955*1 55+11,75+10,50+9,60+11,80+10,40 'm 65,150
| RAZEM 65,150
10/KNR 0-17  |Ocleplenie cian budynkow z ceglyplytami styropianowymi gr. 10 cm metodg  m?2 |
d.3/2610-02 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjne| clenko- |
| warstwowej 2ywicznej w kolorze CMYK - 40/73/76/58 - cokoly |
| (11,78-2,23)*0,33+9,55*1,05+10,40*1,05+11,80*1,05+9,60*0,46+10,50°0,36+ 'm2 | 47,086
{ 2,54"0,46+2 680,46 |
RAZEM 47,086
11/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow z ceglyplytami styropianowymi gr. 10 cm metodg 'm2
d.3/2610-02 lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko- |
warstwowe| smlmtwej - balkony od spodu {
1,08%6,48°2+1,55'5,85*2 m2 32,132
A ’ _RAZEM 32,132
12/KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z pve - analogia ‘m
d.3/0535-05 \
(7,48+0,85)'3 m 24,990
i . RAZEM 24,990
13 KNR 4-01  |Wymiana uchwyléw do rur spustowych lszt. |
d.3/0529-10 |
i 37 szt | 21,000]
{ | RAZEM 21,000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

T

Poszcz

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jum, Razem
14 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragle o ér. 150 mm - zamontowac rury nowe; m
d.3/0531-04 rury zdementowane zamontowac do rusztowania na czas trwania robét do- | | i
‘ ciepleniowych |
3*(7,48+0,85) 'm 24,990!
| [ RAZEM | 24,990
15/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w &cianach elewacyjnych |szt. [
d.3/0322-02 { ‘ |
4 szt, | 4,000,
| . RAZEM 4,000
4 Wymlana kotta C.0. oraz grzejnikéw (SST-D) R
16/ KNR-W 4-02 | Demontaz starego kotla wraz ze zbednym osprzetem (z wyniesieniem z piwm-’; kpl. |
d.4,0410-07  cy) g
analogia | |
| 1 kpl, | 1,000
[ ' RAZEM 1,000
17|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - lloéé elementéw do 10 ikpl. i
d.4/0520-01 | | (
piwnica 3 kpl. 3,000
parter ] kpl. 5,000,
‘pletro 13 kpl. 3,000
poddasze |2 kpl. 2,000
‘ RAZEM | 13,000
18/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika 2eliwnego czlonowego - ilos¢ elementow do 15 !
d.4/0520-02
parter 2 ‘kpl. 2.000§
pietro 4 kpl. | 4,000
ool o kpl. | 5,000
{ }
| | RAZEM 11,000
19/KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - lloé¢ elementow do 20 kpl. |
d.4 052003 j [ i
'parter 6 'kpl. | 6,000
\pietro 15 kpl. 5,000
'poddasze |1 (kpl. 1,000/
l ‘ RAZEM | 12,000
20 KNR 0-31  Dostawa, monlaZ i uruchomienie stalowego niskotemperaturowego kotla C.0. kpl. I
d.4 0217-04 |z palnikiem olejowym, zmoziiwoécig niezaleznego podigczenia dwdch obie- | i
‘analogia  |g6w grzewczych (C.O i c.w.u.) wraz z kompletnym osprzetem, armaturg | oru- ? ;
i {rowaniem umozliwiajacymi wiaczenie do istniejacych instalacii c.o. | c.w.u. w | !
budynku. Parametry: moc powyzej S50kW, wylacznik termiczny, zawér bezpie- | | {
czefistwa, uklad kontroli przeptywu czynnika c.o., wzbiorcze naczynie przepo- | J {
nowe - 2 s2t., 2 pompy obiegowe, manometr, zawér bezpieczenstwa, automa- | i
tyczny zawér odpowietrzajacy, modul umoziiwiajacy wspolprace z zasobni- | | |
kiem c.w.u., zawér réznicy cisnien tzw. bypass ; sterowanie pogodowe, czujni-| { |
ki temperatury wewnetrznej i zewnetrznej, okablowanie, podiaczenie do roz- | [ ’
dzielni elektrycznej, filtr magnetyczny. | |
Al {1 kpl. | 1,000
| ! | { 1,000
21/KNR 2-15 | Grzejnik aluminiowy 2eberkowy (wysoko§¢ montazowa 500mm) wraz z syste- kpl. |
d.4/0416-01 mem zamocowania do Sciany | zaworami kulowymi odcinajacymi na zasilaniu ! i
analogia i powrocie, glowica termostatyczng oraz z zaworem odpowietrzaajacym. I i
Montaz w odleglo$ciach normatywnych od posadzki i parapetu. | i
Piwnica 3 <po 9 2eberek kazdy> kpl. | 3,000
Parter 13<2x92., 2x102., 1x112., 1x152., 4x16Z., 2x172., 1x19 2eberek> kpl. | 13,000/
Pigtro [ 12<1x72 + 1x102 + 1x132 + 3x142 + 4x162 + 2x172eberek> ‘kpl. “ 12,000
Poddasze |9<1x5% + 1x92 + 1x10Z + 2x112 + 1x132 + 2x142 + 1x182eberek> kpl. | 9,000
;‘ [ - | RAZEM 37,000




ZMAL2NIK A

instalacja odgromowa na budynku OTNPK w
Moszczenicy

Obmiar roboét

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1726)
strona nr:

1

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| tosé [Krot.| Jedn.

1 Montaz instalacji odgromowe]

1.1 Instala
1.1.1 KNBK 1

Zwody % 124,000 m
1.1.2 KNNRS
. Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe 42,000 m
1.1.3 KNRW 508/615/2
h__m_‘s&‘%mmm 1,000 sat
1.1.4 KNNR 5/67

Ostony przewodéw uziem! do2'm z 6,000 szt
1.1.5 KNNR 5/611/1

ie instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, bednarka do 120-mm2 6,000 szt

1.1.6 KNR 508/619/6

Montaz w instalacii uziemiajgcej lub odgromowej, ztacze kontrolne, potaczenie drut-plaskownik 6,000 szt
1.1.7 KNR 508/404/1

Montaz skrzynek i aparatéw elektycznych, ochronnik B+C 1,000 szt
1.1.8 KNNR 5/13041
| Badania | pomiary instalacjl uziemiajace] (pierwszy pomiar) 1,000 szt.




