Zalacznik 3.2
Nazwa i adres zamawiajgcego: Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Lédzkiego w
todzi, 90-113 Lodz, ul. Sienkiewicza 3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

wykonania dla Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewoédztwa tédzkiego,
na terenie siedziby Oddzialu Terenowego Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych
w m. 97-310 Moszczenica, ul Piotrkowska 106, pow. piotrkowski
nastepujacych robét budowlanych, objetych jednym zaméwieniem publicznym:

1. Wpykonanie studni wierconej nr 1a na terenie Oddziatu Terenowego NPK w Moszczenicy,
ul. Piotrkowska 106.

2. Wykonanie przytagcza wodociggowego od studni nr 1a do istniejacej stacji uzdatniania
wody oraz do systemu nawadniania upraw zielonych.

3. Wykonanie przytacza energetycznego od studni nr 1a do istniejacej stacji uzdatniania
wody.

4. Modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Klasyfikacja w/w robét, objetych wspélnym zamoéwieniem publicznym wg Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV - 2008):

1. Wykonanie studni wierconej nr 1a: 45.26.22.20-9 Wiercenie studni wodnych.
45.26.22.00-3 Fundamentowanie i wiercenie studni
wodnych.
45.25.51.10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen
pompowych
71.33.10.00-7 Wiertnicze ustugi inzynieryjne
2. Wykonanie przylgcza wodociggowego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania
wody oraz do systemu nawadniania upraw zielonych:
45.25.51.10-3 Roboty budowlane w
zakresie studni
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania
71.32.20.00-1 Ustugi projektowe w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
3. Wykonanie przytagcza energetycznego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania
wody: 45.25.51.10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych

4. Modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody:
45.25.51.10-3 Roboty budowlane w
zakresie studni
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne
45.25.21.26-7 Roboty budowlane w
zakresie zaktadow
uzdatniania wody pitnej

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakres
projektowania
71.32.20.00-1 Ustugi projektowe w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
Piotrkéw Tryb. dnia 17.06.2013 r.



SPIS TRESCI

1. Wstep
2. Wykonanie studni wierconej nr 1a na terenie Oddziatu Terenowego NPK w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 106.

2.1. Wykonanie otworu studziennego nr 1a
2.2. Wykonanie kompletnej obudowy studziennej i montaz pompy gtebinowej w studni

3. Wykonanie przytgcza wodociggowego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania wody oraz do systemu
nawadniania upraw zielonych

4. Wykonanie przytgcza energetycznego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania wody

5. Modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody

5.1. Odtgczenie istniejgcego hydrofora od stacji uzdatniania wody i czyszczenie hydrofora
5.2. Demontaz istniejgcych i zuzytych urzgdzen do uzdatniania wody i montaz nowego odzelaziacza

ZALACZNIKI

1. Mapa lokalizacji studni nr 1a i stacji uzdatniania wody

2. ,Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1a na terenie lokalnego ujecia wéd
podziemnych w siedzibie Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa t.édzkiego, Oddziatu Terenowego
Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w m. Moszczenica, ul. Piotrkowska 106, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. tddzkie”.

3. Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1a

4. Decyzja zatwierdzajgca w/w projekt

5a. Schemat wykonania (rzut poziomy) obudowy studziennej

5b.Schemat wykonania (przekréj pionowy) obudowy studziennej i montazu pompy gtebinowej w studni

6. Schemat nowych przytgczy wodociggowych

7 . Aktualny stan stacji uzdatniania wody

8. Schemat modernizacji stacji uzdatniania wody



1. WSTEP

Formalno-prawng podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji sg nastepujgce dokumenty:

1/ Okreslenie przez Inwestora zakresu zaméwienia publicznego i zlecenie przez Inwestora wykonania niniejszej
dokumentaciji

2/ Wizja lokalna w terenie

3/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

4/ ,Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1a na terenie lokalnego ujecia wod
podziemnych w siedzibie Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa t.édzkiego, Oddziatu Terenowego
Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w m. Moszczenica, ul. Piotrkowska 106, gm. Moszczenica,
pow. piotrkowski, woj. tddzkie”.

5/ Dokumentacja istniejgcej stacji uzdatniania wody — udostepniona przez Inwestora.

Istniejgca studnia nr 1, dotychczas stuzyta do dwdch celéw: gtownie do nawadniania upraw zielonych na terenie
obiektu oraz do zaopatrzenia w wode pitng i do celéw gospodarczych biura i obiektéw gospodarczych dla personelu
obiektu. Aktualnie eksploatowana studnia nr 1, praktycznie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Przyczyng spadku wydajnosci studni do wydajnosci okoto 1- 4 m3/h jest korozja stalowego filtra studziennego

i wystepuje piaszczenie filtra oraz jego kolmatacja zwigzkami zelaza i manganu. Ponadto, pozostate elementy
catego ujecia wody, w tym réwniez stacja uzdatniania wody, réwniez wymagajg modernizacji. Dlatego zostata
podjeta decyzja o modernizacji catego ujecia wody podziemnej, polegajgca na:

- wykonaniu nowej studni wierconej,
- modernizacji istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Niniejsza dokumentacja zawiera zakres i kolejnos¢ robot, natomiast specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiar robdt zostaty zamieszczone w odrebnych opracowaniach.

2. WYKONANIE STUDNI WIERCONEJ NR 1a NA TERENIE ODDZIALU TERENOWEGO
NPKW MOSZCZENICY , UL. POTRKOWSKA 106

2.1. Wykonanie otworu studziennego nr 1a

Podstawg do wykonania nowego otworu studziennego bedzie projekt robét geologicznych na wykonanie otworu
studziennego nr 1a na przedmiotowym terenie. Projekt ten stanowi zat. nr 2 i nr 3 do niniejszej dokumentac;ji i zostat
zatwierdzony decyzjg Starosty Piotrkowskiego Nr RS-1V.6530.5.2013 z dnia 07.06.2013 r., ktérej kopia stanowi

zat. nr 4 do niniejszej dokumentacji. Szczegotowa lokalizacja otworu studziennego nr 1a zostata pokazana na mapie
- zat. nr 1 do niniejszej dokumentaciji.

Po wykonaniu otworu studziennego, zgodnie z zatwierdzonym projektem robét geologicznych, zostanie sporzadzona
dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 1a, ktérej zatwierdzenie
pozwoli na szczegotowy opis catego ujecia wody podziemnej w operacie wodno-prawnym na poboér wod
podziemnych oraz na wykonanie obiektu przeznaczonego do poboru wéd podziemnych.

Po uzyskaniu zatwierdzenia w/w dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej dla otworu nr 1a oraz na podstawie
sporzgdzonego operatu wodno-prawnego, zostang uzyskane w/w stosowne pozwolenia wodno-prawne, ktore bedg
formalno-prawna podstawg do wykonania ujecia wody podziemne;.

Ujeciem wody podziemnej, czyli obiektem, przeznaczonym do poboru wod podziemnych, bedzie studnia wiercona,
ktéra bedzie sktadata sie z nastepujgcych elementéw:

- otworu studziennego z zamontowang pompg gtebinowa,

- obudowy studziennej z armaturg hydrauliczng i z wodomierzem.

2.2. Wykonanie kompletnej obudowy studziennej i montaz pompy gitebinowej w studni

Zostanie wykonana obudowa studzienna z kregéw zelbetowych & 1400w mm, przykrytych pokrywa zelbetowg z
wlazem stalowym @& 600 mm. Obudowa studzienna bedzie wyposazona w kompletng i niezbedng armature
hydrauliczng oraz w prosty kotnierzowy wodomierz & 80 mm. Na goérnej koncoéwce studziennej rury nadfiltrowe;
zostanie zamontowana gtowica studzienna, na ktérej zostanie zawieszona pompa gtebinowa.

W studni zostanie zamontowana na rurach ttocznych Seko @ 80 mm, na gtebokosci 24 mb od terenu pompa
gtebinowa o punkcie pracy: Q = 40m3/h i podnoszeniu H=75m.



Ogdlny schemat obudowy studziennej i montazu pompy w studni wraz z opisem obudowy studziennej stanowig
zatgczniki nr 5a i 5b do niniejszej dokumentacji. Schemat ten pozwala na okreslenie przedmiotu zamdwienia w
zakresie wystarczajgcym do opisania wykonania obudowy studziennej i montazu pompy gtebinowej w studni.

3. WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO OD STUDNI NR 1a DO ISTNIEJACEJ
STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DO SYSTEMU NAWADNIANIA UPRAW ZIELONYCH

Woda ze studni 1a nie bedzie wymagata uzdatniania do nawadniania upraw zielonych i dlatego bedzie
doprowadzana do ukfadu nawadniania upraw zielonych bezposrednio ze studni, z pominieciem stacji uzdatniania
wody. Woda ze studni bedzie doprowadzana bezposrednio, czesciowo istniejgcym rurociggiem & 90 mm i
czesciowo nowym rurociggiem & 90 mm PCW do powierzchniowego stawu i ze stawu bedzie podawana do
nawodnien pompg, zamontowang przy stawie. W celu pompowania wody do nawodnien do stawu, kazdorazowo
bedzie wytgczany doptyw wody do stacji uzdatniania i wowczas cata ilos¢ wody ze studni bedzie pompowana
wytgcznie do stawu.

W zwigzku z tym, w obudowie studziennej zostanie zamontowany tréjnik kotnierzowy @ 80 mm z redukcjg na

@ 50 mm (dla wody do stacji uzdatniania). Za tréjnikiem & 80 mm i redukcjg @ 50 mm bedg znajdowaly sie dwa
zawory przelotowe: kotnierzowy @ 80 mm i kulowy & 50 mm.

W czasie pompowania wody do nawodnien, zawér kotnierzowy & 80 mm bedzie otwierany, natomiast bedzie
zamykany zawér kulowy @ 50 mm.

Po wyprowadzeniu rurociggu do nawodnieh poza obudowe studzienng, bedzie on poza tg obudowg poprowadzony
na gtebokosci 0,6 m od terenu, natomiast rurocigg wodociggowy do stacji uzdatniania bedzie poprowadzony na
gtebokosci 1,4 m od terenu.

Schematyczny ukfad zaworéw w obudowie studziennej zostat pokazany na zat. nr 5 do niniejszej dokumentaciji,
natomiast przebieg nowej czesci rurociggdw PE @ 90 mm do nawodnien i @ 50 mm do stacji uzdatniania wody
zostaty pokazane na mapie — zat. nr 6 do niniejszej dokumentacji (mapa w skali 1: 500, z ktorej nalezy wyliczy¢
dtugosci poszczegdlnych nowych odcinkoéw rurociggow).

4. WYKONANIE PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO OD STUDNI NR 1a DO ISTNIEJACEJ
STACJI UZDATNIANIA WODY

Pompa w studni nr 1a bedzie zasiana ze stacji uzdatniania wody kablem ziemnym, poprzez tgcznik cisnieniowy,
zamontowany na zbiorniku hydroforowym w stacji uzdatniania.

W studni zostanie zamontowana pompa gtebinowa z silnikiem o mocy 15-18 kW, tak wiec, dla silnika o takiej mocy
nalezy przewidzie¢ przekrdj kabla oraz wszelkie urzadzenia i zabezpieczenia energetyczne.

Kabel od studni do zasilania w stacji uzdatniania bedzie poprowadzony w sladzie wykopu pod zasilanie
wodociggowe — na gtebokosci 0,6 m od terenu. W obudowie studziennej bedzie umieszczona skrzynka
energetyczna na potgczenia kabla od pompy i kabla pomiedzy obudowg a stacjg uzdatniania wody.

Przebieg kabla od studni nr 1a do stacji uzdatniania jest pokazany na zat. nr 6 do niniejszej dokumentacji (mapa w
skali 1: 500, z ktorej nalezy wyliczy¢ diugos¢ kabla do zamontowania).

5. MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

Na podstawie wynikow badan wody surowej ze studni nr 1, nalezy uznaé, ze woda ze studni nr 1a bedzie zawierata
ponadnormatywne i dosy¢ duze zawartosci zelaza (ca 4,5 mg/l) oraz manganu (ca 0,25 - 0,30 mg/l) i bedzie
wymagata uzdatniania. Obecny system uzdatniania wody praktycznie nie dziata i wymaga wymiany na nowy.

Nowy system uzdatniania wody bedzie dziatat w nastepujgcy sposob:

- woda surowa ze studni bedzie podawana poprzez uktad napowietrzajgcy (zwezka inzektorowa, zasysajaca
automatycznie powietrze do wody surowej) do istniejacego hydrofora, w ktérym bedzie nastepowato utlenianie sie
zelaza i manganu,

- po utlenieniu sie Fe i Mn, woda z utlenionymi zwigzkami Fe i Mn bedzie pod ci$nieniem z hydrofora
przefiltrowywac sie przez odzelaziacz i po usunieciu zelaza i manganu na ztozu w odzelaziaczu bedzie podawana
do wewnetrznej sieci w biurowcu i w budynkach gospodarczych.

5.1. Odtaczenie istniejacego hydrofora od stacji uzdatniania wody i czyszczenie hydrofora

Pojemnos¢ istniejgcego hydrofora wynosi 2,5 m? i nie bedzie on przestawiany z obecnego usytuowania.
Hydrofor jest w znacznym stopniu zanieczyszczony zwigzkami zelaza i manganu oraz piaskiem z warstw
wodonos$nych, ktéry przedostaje sie poprzez skorodowane scianki filtra studziennego studni nr 1.



Istniejacy hydrofor nalezy odtgczy¢ od istniejgcych urzadzen wodociggowych w stacji uzdatniania wody , otworzy¢
pokrywe w bocznej czesci hydrofora i wykona¢ czyszczenie hydrofora. Po wyczyszczeniu wnetrza hydrofora, nalezy
wyczysci¢ i pomalowaé jego zewnetrzne Sciany.

5.2. Demontaz istniejacych i zuzytych urzadzen do uzdatniania wody i montaz nowego
odzelaziacza

Znajdujgca sie w pomieszczeniu stacji uzdatniania instalacja do uzdatniania wody bedzie catkowicie usunieta.
Zostanie pozostawiony jedynie hydrofor. Aktualny stan istniejgcej instalacji do uzdatniania wody jest pokazany na
zat. nr 7 do niniejszej dokumentaciji.

Jedynymi nowymi urzgdzeniami do uzdatniania wody bedg: napowietrzacz wody surowej w postaci inzektora na
doptywie wody surowej do hydrofora oraz odzelaziacz o wydajnosci 1,0 m%h, z ktérego uzdatniona woda bedzie
podawana bezposrednio do budynku biurowego.

Po zamontowaniu catosci urzadzen w stacji uzdatniania wody, nalezy wykona¢ w stacji posadzke betonowg w catym
pomieszczeniu stacji.

Ukfad technologiczny stacji uzdatniania wody po jej modernizacji zostat pokazany na zat. nr 8 do niniejszej
dokumentaciji.



