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1. Okreslenie zadania geologicznego

Siedziba Inwestora — Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Lodzkiego, Oddziatu Terenowego
Nadpilicznych Parkoéw Krajobrazowych, 97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 106, jest zaopatrywana w wodg
z wlasnego ujecia wody podziemnej, sktadajacego si¢ z jednej studni wierconej — nr 1, ktora byta wykonana w
roku 1983 (zbiorcze zestawienie wynikOw wiercenia otworu studziennego stanowi zat. nr 3 do niniejszego
projektu) a dokumentacja zasobowa studni zostata zatwierdzone w roku 1984 (kopia decyzji ,zatwierdzajace;j
dokumentacj¢ zasobowa stanowi zat. nr 4 do niniejszego projektu). Poczatkowa wydajnos¢ studni wynosita Qe =
67 m3/h przy depresji Se = 5,9 m.

Przez ponad 20 lat studnia stuzyta do zaopatrzenie w wodg siedziby Oddziatu Terenowego NPK oraz do
nawadniania upraw le§nych w rejonie siedziby Oddziatu Terenowego NPK.

W okresie kilku ostatnich lat wydajnos¢ studni spadta do 2- 3 m3/h i jest ona zrodtem wody tylko dla siedziby
Oddziatu Terenowego NPK. Powodem znacznego spadku wydajnosci studni jest niemal catkowita kolmatacja
filtra studziennego zwigzkami zelaza i manganu oraz korozja filtra studziennego, poprzez ktory przedostaje si¢ do
studni piasek z warstw wodono$nych.

W zwigzku z powstalg sytuacjg, Inwestor podjat decyzje o wykonaniu obok studni nr 1, nowego otworu
studziennego — nr 1a, ktory bedzie ujmowat rowniez czwartorzedowy poziom wodono$ny.

Tak wigc, zadanie geologiczne bedzie polegato na wykonaniu otworu wiertniczego studziennego i uzyskaniu
wydajnos$ci eksploatacyjnej tego otworu, ktora Inwestor okreslit w wysokos$ci minimum 40 m3/h.

Po wykonaniu studni nr 1a — studnia nr 1 powinna by¢ zlikwidowana, na podstawie oddzielnego projektu robot
geologicznych na wykonanie jej likwidacji, lub na pozostawienie otworu studziennego jako piezometru do
obserwacji lustra wody gruntowe;j.

2. Rozwiazanie zadania geologicznego

2.1. Wykaz wykorzystanych materialow oraz wyniki dotychczasowych prac
i badan w rejonie projektowanego otworu

Do opracowania niniejszego projektu zostaly wykorzystane nastgpujace materiaty:
1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu dziatki
2/ Materialy z wizji lokalnej w terenie

3/ Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajgca ustalenie zasobow podziemnych istniejgcego ujecia na terenie
szkotki zadrzewieniowej Nadle$nictwa Piotrkow Tryb. W m. Wola Moszczenicka, gm. Moszczenica
Wyniki wiercenia tego otworu zostaty przedstawione na zat. nr 3, a lokalizacja otworu zostata pokazana na
mapie w skali 1: 25 000 — zat. nr 1 i na mapie — zat. nr 2.

4/ Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski oraz Hydrogeologiczna Mapa Polski w skali 1 : 50 000 wraz z
objasnieniami— arkusz Piotrkow Tryb..

5/ Inne ogdlnie dostgpne materialy archiwalne oraz literatura dotyczaca geologii i hydrogeologii
omawianego rejonu.

Dla potrzeb niniejszego projektu zostajg wykorzystane wyniki wiercenia otworu nr 1, przedstawione na zal. nr 3
do niniejszego projektu.

Studnia ta ujmuje czwartorzedowy poziom wodono$ny. Bylta wykonana dla zaspokojenia potrzeb socjalno-
bytowych i sanitarnych pracownikow ZNPK oraz do nawadniania upraw lesnych w szkoétce lesne;j.

2.2. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Siedziba Oddziatu Terenowego NPK w Moszczenicy jest potozona przy drodze wojewodzkiej nr 716 Piotrkow —
Koluszki, w odlegtosci 2,5 km na S od Moszczenicy. Ogolna i szczegdlowa lokalizacja nieruchomosci i
projektowanego otworu studziennego zostata pokazana na mapie topograficznej w skali 1:25 000 na zat. nr 1
oraz na mapie w skali 1: 500 — zal. nr 2 do niniejszej dokumentacji.



Przedmiotowa dziatka lezy w obrebie wysoczyzny wodnolodowcowej, bedacej czgécig wigkszej jednostki
morfologicznej — Wysoczyzny Piotrkowskiej.

Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej studni jest lekko falista a jej deniwelacje nie przekraczaja 5 m, przy
rzgdnych terenu w granicach ca 196 — 200 mnpm. Rzg¢dne terenu na przedmiotowej dzialce oscylujg w granicach
198 — 199 mnpm..

Ogodlnie powierzchnia terenu w rejonie siedziby Oddziatu Terenowego NPK opada lekko w kierunku
poludniowo-wschodnim - tj. do doliny rzek Rakowki 1 Wierzejki i ich doptywow bez nazwy, ktére drenuja
najptytsze wody podziemne i kierunki odptywu tych wod to: SE i S.

2.3. Geologia i hydrogeologia

Z analizy materiatow archiwalnych, wymienionych w p. 2.1 niniejszego projektu oraz przekroju geologicznego,
zamieszczonego na Szczegotowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 ark. Piotrkéw Tryb. wynika, ze
omawiany teren jest potozony w obrebie SE czgsci odcinka niecki 16dzko-mogilenskiej , fragmentu duzej
jednostki Synklinorium Srodkowopolskiego.

Szczegodtowy profil stopu kredy i czwartorzedu zostal uzyskany w trakcie wiercenia otworu nr 1. Szczegdtowy
profil tego otworu zostal pokazany na zal. nr 3 do niniejszego projektu.

Starsze podloze stanowig utwory kredy gérnej w postaci margli, na ktorej zalegaja bezposrednio osady
czwartorzedowe.

Strop kredy zostat nawiercony w cytowanym otworze na glebokosci 62 m od terenu.

Bezposrednio na kredzie zalegaja utwory czwartorzgdowe w postaci gtownie piaskow wodnolodowcowych w
czgsci spagowej oraz gliny zwalowej piaszczystej w gornej (do giebokosci 6 m od terenu) czgsci profilu
czwartorzedowego.

W przedstawionym profilu geologicznym wystgpuja dwa poziomy wodono$ne : kredowy i czwartorzedowy.
Poziomy te nie sg wzajemnie odizolowane.

Wody poziomu kredowego maja charakter wod szczelinowych o napigtym lustrze, natomiast wody
czwartorzedowe majg charakter swobodny. Napiety poziom wod czwartorzedowych, nawiercany pod lokalnymi
przewarstwieniami pylastymi — zawsze nawigzuje do swobodnego poziomu lustra wody w stropie czwartorzedu.
Wyniki badan hydrogeologicznych cytowanego otworu studziennego, ujmujacego czwartorzedowy poziom
wodonosny wskazuja na dos¢ dobre parametry hydrogeologiczne ujetej czgsci profilu czwartorzgdowego.
Wspotczynnik filtracji k, wyznaczony na podstawie wynikow pompowania pomiarowego wynosi k = 0, 58 m/h,
przy wydajnoéci jednostkowej otworu q = ca 12,26 - 12,83 m’/h/m.

Badania fizykochemiczne wody wykazaty znaczne ilosci zelaza i manganu i woda do spozycia przez ludzi jest
uzdatniana. Wyniki wiercenia i badan hydrogeologicznych cytowanego otworu studziennego zostaly
przedstawione na zataczniku graficznym nr 3.

Na podstawie przedstawionej analizy, mozna do celow projektowych przyja¢ dla przedmiotowej nieruchomosci
nastgpujacy profil geologiczny:

0,0 - 8,0 m glina piaszczysta i piasek gliniasty w spagu,
- 18,0 m piasek $redni,
- 25,0 m piasek gliniasty,
- 62,0 m piasek $redni z mozliwym przewarstwieniami pytu w przedziale 42 — 46 m i 52-56 m od terenu,
Czwartorzed

- ponizej ca 62,0 m margiel jasny Kreda goérna

W obrgbie przedstawionego wyzej profilu geologicznego wystepuja dwa poziomy wodonosne: kredowy i
czwartorzedowy.
Wody tych poziomow stabilizujg si¢ na wspolnym poziomie — na gltebokosci ca 7,30 m od terenu



2.4. Ocena mozliwosci rozwiazania zadania geologicznego

Analiza warunkow hydrogeologicznych wskazuje, ze do eksploatacji moze by¢ ujety czwartorzegdowy poziom
wodonosny. W cytowanym otworze studziennym nr 1 zostata uzyskana dosy¢ duza wydajnos$¢ jednostkowa
srednio 12,5 m3/h z otworu o glgbokosci 55,3 mb.

W zwigzku z tym mozna zatozy¢, ze bedzie mozliwe uzyskanie wydajno$ci otworu Qe = minimum 40 m3/h przy
glebokosci otworu minimum 55 mb - a zatem, w zalozonych warunkach hydrogeologicznych istnieje mozliwos¢
osiggniecia zadania geologicznego po wykonaniu otworu studziennego, ujmujacego czwartorzedowy poziom
wodonosny.

2.5. Opis projektowanych prac i badan

2.5.1. Lokalizacja otworu

Projektowany otwor studzienny nr 1a zostat zlokalizowany w odlegtosci 10 mna N od istniejacej studni nr 1.
Rzedna projektowanego otworu studziennego, odczytana z mapy — zat. nr 2, wynosi 198,7 mnpm.
Szczegodtowa lokalizacja projektowanego otworu zostata pokazana na zat. Nr 2.

Lokalizacja ta zapewnia bezpieczne warunki do wykonania robot wiertniczych i spetnia przepisy Prawa
budowlanego.

2.5.2.Wiercenie i konstrukcja otworu

Zostanie wykonany otwor do glebokosci 54,0m. Wiercenie bedzie prowadzone do glebokosci 5,0 m od terenu
swidrem rurowym w rurach @ 24” a nastgpnie, do glebokosci koncowej, tj. 54,0 m od terenu wiercenie bedzie
prowadzone systemem obrotowym (prawa ptuczka) z zastosowaniem $§widra gryzera @ 438 mm oraz lekkiej
ptuczki bentonitowe;j .

Po wykonaniu odwiertu, otwor zostanie zabudowany kolumna filtracyjng o nastepujgcych parametrach

(w kolejnosci od dotu kolumny) poszczegdlnych czesci:

- rura podfiltrowa: rura PCW @ 280 mm, pelna, dlugos¢ 2,0 mb,

- cze$¢ filtrowa: rura PCW @ 280 mm, szczelina + siatka filtracyjna , dlugo$¢ 6,0 mb,
- rura mi¢dzyfiltrowa: rura PCW @ 280 mm, pelna, dlugos¢ 2,0 mb,

- czg$¢ filtrowa: rura PCW @ 280 mm, szczelina + siatka filtracyjna , dtugosé 19,0 mb,
- rura nadfiltrowa: rura PCW @ 315 mm, petna, dtugo$¢ 25,0 mb.

W przestrzeni pomig¢dzy $cianami odwiertu i Scianami kolumny filtracyjnej zostanie zasypana osypka zwirowa —
o $rednicy dostosowanej do granulacji warstw wodonosnych.

Nalezy prowadzi¢ doktadne badania makroskopowe przewiercanych warstw wodono$nych a w razie potrzeby
badania te uzupetni¢ analizg granulometryczng.

Ostateczna konstrukcja otworu zostanie ustalona przez geologa nadzoru na podstawie wynikoOw wiercenia i
przeprowadzonych badan przewiercanych gruntow. W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ z urobku probki
przewiercanych gruntéw do znormalizowanych skrzynek.

Po wykonaniu odwiertu do gitebokosci koncowej, tj.54,0 m od terenu rury robocze @ 24”” mm zostang usunigte z
otworu.

Szczegbdtowy projekt geologiczno-techniczny otworu zostal przedstawiony na zat. nr 5.

2.5.3. Obserwacje 1 badania hydrogeologiczne

Zostang przeprowadzone nastgpujace obserwacje i badania hydrogeologiczne:

1/ Stabilizacja lustra wody w otworze po jego nawierceniu i codzienne pomiary po zakonczeniu i przed
rozpoczgciem zmiany roboczej.

2/ Badania makroskopowe probek gruntu, pobieranych z urobku w trakcie wiercenia a w razie potrzeby analiza
granulometryczna warstwy wodono$ne;.



3/ Prébne pompowanie studni w dwoch etapach.

4/

3.

I etap — pompowanie oczyszczajace w tacznym czasie 24h. Poczatkowo nalezy stopniowo zwickszaé
wydajnos¢ otworu w miarg oczyszczania si¢ wody a po wstgpnym oczyszczeniu si¢ wody, nalezy zwigkszaé
wydajnos¢ do wymaganej wydajnosci studni.

Pompowanie mozna zakonczy¢ w momencie gdy przy wydajnosci minimum ca 40 m3/h woda bedzie

klarowna. Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego otwor zostanie wydezynfekowany podchlorynem
wapnia na okres 24 h.

II etap — pompowanie pomiarowe w tgcznym czasie 24 h.

Nalezy je prowadzi¢ na trzech cyklach dynamicznych wg zasady: 1/2Q, Q ( Q — wydajno$¢ maksymalna,
wyliczona przez geologa nadzoru na podstawie pomiarow wydajnosci i depresji w trakcie pompowania
0CZYSZCZajacego).

Czas trwania pompowania na poszczegolnych cyklach — minimum 12 h. W trakcie pompowania
oczyszczajacego 1 pomiarowego nalezy prowadzi¢ pomiary wydajnosci i depresji — zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie zasadami. Wyniki probnego pompowania bedg notowane w dzienniku

probnego pompowania. Woda z pompowania bedzie odprowadzana na odleglos¢ ca 50 m na S do cieku
wodnego.

Badania jakosci wody
Przewiduje si¢ pobranie pod koniec pompowania pomiarowego jednej proby wody do skroconej

analizy fizykochemicznej — w zakresie wystarczajacym do okreslenia jakosci i typu chemicznego wody oraz
do skroconej analizy bakteriologiczne;j.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa ( nadzor geologiczny) .

Roboty wiertnicze, przewidziane w niniejszym projekcie, nie podlegaja przepisom o ruchu zaktadu
gorniczego — jednak w trakcie ich wykonywania winny by¢ zachowane podstawowe przepisy w

zakresie BHP.

Z uwagi na to, ze roboty wiertnicze beda wykonywane na terenie wygrodzonym — nie bgdzie wystgpowat
problem zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego.

Wykonanie projektowanych robot geologicznych nie bgdzie miato wptywu na obszary chronione, w tym na
obszary Natura 2000 .

Wyniki prac i badan zostang udokumentowane w formie dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacej
zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych.

Ustala si¢ nast¢pujacy harmonogram wykonania zaprojektowanych prac i badan:
- wykonanie odwiertu studziennego wraz z probnym pompowaniem otworu - 20 dni,
- wykonanie badan jako$ci wody - 7 dni po zakonczeniu probnego pompowania.

Whioskuje si¢ o:

- upowaznienie nadzoru geologicznego do korygowania projektu w zakresie glebokosci i
konstrukcji otworu w zalezno$ci od uzyskanych wynikoéw prac,

- ustalenie okresu waznos$ci niniejszego projektu do konca 2014 roku.



Data: 07.05.2013 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W PIOTRKOWIE TRYB.

W zalaczeniu przekazujemy celem zatwierdzenia ,,Projekt robot
geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1a na terenie lokalnego ujecia wod
podziemnych w siedzibie Zespotu Nadpilicznych Parkow Krajobrazowych
w m. Moszczenica, ul. Piotrkowska 106 gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.
todzkie”.

Jednoczesnie, wypehiajac wymog Art. 80, ust. 2 Prawa geologicznego, informujemy, ze
dziatka nr ewidencyjny 1821/4 w obrgbie Wola Moszczenicka jest wilasno$cig

Samorzadu Wojewodztwa L.odzkiego.

W zalaczeniu: 2 egz. projektu



